
 

 
 

 

 

 

 

 

    

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ETUDE DE 

CAS  

RADEES : Assainissement de la ville de SAFI 

DESCRIPTION 

tǊƻƧŜǘ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ƭƛǉǳƛŘŜ ŘŜ ƭŀ ǾƛƭƭŜ ŘŜ SAFI, tranche 

prioritaire, renforcement du collecteur F. 

a!L¢w9 5Ωh¦±w!D9 RADEES 

CONSTRUCTION SADE CTHM 

ANNEE DE REALISATION 2011 - 2012 

APPLICATION Assainissement 

 

Détails Conduite ς Matériau 

LONGUEUR TOTALE  1,94 Km 

DIAMETRE DN 700/2600/2800/3000 mm 

PRESSION PN 1 bar 

RIGIDITE SN 2500 N/m² 

TYPES DE RACCORD REKA 

PIECES SPECIALES Manchon de scellement 

NATURE DU SOL G3 

NATURE DU REMBLAI G1 

 

FLUIDES TRANSPORTES Eau brute 

¢¸t9 5ΩLb{¢![[!¢Lhb Enterrée 

NORMES 
AWWA M45 
AWWA C950 
ASTM D3517 

TYPE DE CONDUITE  Standard 

POURQUOI NOTRE 
PRODUIT ? 

Compétitif ; Résistance à la 
ŎƻǊǊƻǎƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŀōǊŀǎƛƻƴ Τ 
Léger ; Installation rapide 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION 

AMITECH à pour mission la fourniture de tuyaux et pièces 

spéciales en PRV pour les travaux de raccordement des 

conduites en PRV et des conduites de fonçage en béton. 

Les deux solutions techniques proposées par AMITECH 

ǇƻǳǊ ƭΩŀǎǎŜƳōƭŀƎe des dites conduites sont : la connexion 

par emboîtement du bout femelle et la connexion par 

soudure chimique extérieur et intérieur du bout mâle. 

a!L¢w9 5Ωh¦±w!D9 RADEES 

CONSTRUCTION SADE CTHM 

ANNEE DE REALISATION 2016 

APPLICATION Assainissement 

 

ETUDE DE 

CAS  

Raccordement des conduites en PRV et des 

conduites de fonçage en béton  

Détails Conduite ς Matériau 

LONGUEUR TOTALE  174 ml 

DIAMETRE DN 2000 mm 

PRESSION PN 1 bar 

RIGIDITE SN 2500 N/m² 

TYPES DE RACCORD REKA, Soudure chimique 

PIECES SPECIALES Manchon de scellement 

 

PLAN DE RACCORDEMENT DES CONDUITES EN PRV ET DES CONDUITES DE FONÇAGE EN BETON 

 



  

ETUDE DE 

CAS  
Photothèque

  
MANCHON DE SCELLEMENT EN PRV 

 

FABRICATION DES PIECES DE RACCORDEMENT EN PRV 

 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ETUDE DE 

CAS  

PCS POUR RACCORDEMENT PAR EMBOÎTEMENT 

 

PCS POUR RACCORDEMENT PAR SOUDURE CHIMIQUE 

 

Photothèque

  

CONNEXION DES CONDUITES EN PRV ET DES CONDUITES DE FONÇAGE EN BETON 

 

CONDUITE EN 

BETON 

CONDUITES 

EN PRV 

CONDUITES 

EN PRV 

CONDUITE EN 

BETON 


